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PERFIL TERMINACION P/CERAMICOS RECTO

ANGULO 24 X 10VARILLA PLANA 32

VARILLA DESNIVEL

VARILLA DESNIVEL suave

VARILLA PLANA CON NERVIO

VARILLA DESNIVEL CON NERVIO

ZÓCALO

PERFIL ENCRIPTADOR

profil soluciones para pisos

descripción: Perfiles de aluminio para solucionar las distintas situaciones que se presentan en las instalaciones de pisos y escaleras. Se presentan en varios colores.

USOS: Pisos y escaleras de madera, vinílicos, alfombras, porcelanatos o cerámicos.

ANGULO 24 X 10

ANGULO 24 X 24

VARILLA PLANA 36

DETALLE: Varilla L de aluminio.
USO: Para terminaciones de pisos y escaleras.
PRESENTACIÓN: En tiras de 1 y 2 mts. Ancho 24 mm, altura 10 mm.
Terminación: Anodizado natural mate       y anodizado dorado mate

DETALLE: Varilla L de aluminio.
USO: Para terminaciones de pisos y escaleras.
PRESENTACIÓN: En tiras de 1 y 2 mts. Ancho 24 mm, altura 24 mm.
Terminación: Anodizado natural mate       y anodizado dorado mate

DETALLE: Varilla plana de aluminio.
USO: Para unión de pisos de una misma altura, ya sean de madera, alfombra o cerámicos.
PRESENTACIÓN: En tiras de 1.8 mts o 90 cm. Ancho 36 mm.
Terminación: Anodizado natural mate       y anodizado dorado mate

ANGULO 24 X 10

DETALLE: Varilla plana de aluminio.
USO: Para unión de pisos de una misma altura, ya sean de madera, alfombra o cerámicos.
PRESENTACIÓN: En tiras de 1.8 mts o 90 cm. Ancho 32 mm.
Terminación: Anodizado natural mate       y anodizado dorado mate

DETALLE: Varilla de aluminio con desnivel.
USO: Para unión de pisos con diferencias de altura, ya sean de madera, alfombra o cerámicos.
PRESENTACIÓN: En tiras de 1.8 mts o 90 cm. Ancho 41 mm.
Terminación: Anodizado natural mate       y anodizado dorado mate

DETALLE: Varilla de aluminio con desnivel.
USO: Para unión de pisos con diferencias de altura, ya sean de madera, alfombra o cerámicos.
PRESENTACIÓN: En tiras de 1.8 mts o 90 cm. Ancho 32 mm.
Terminación: Anodizado natural mate       y anodizado dorado mate

DETALLE: Varilla plana de aluminio con nervio para lograr un mayor anclaje 
combinando con perfil encriptador permitiendo así una posible descolocación.
USO: Para unión de pisos de una misma altura ya sean de madera, alfombra o cerámicos.
PRESENTACIÓN: En tiras de 1.8 mts o 90 cm. Ancho 36 mm.
Terminación: Anodizado natural mate       y anodizado dorado mate

DETALLE: Varilla plana de aluminio con nervio para lograr un mayor anclaje 
combinando con perfil encriptador permitiendo así una posible descolocación.
USO: Para terminaciones de pisos de madera, alfombra o cerámicos.
PRESENTACIÓN: En tiras de 1.8 mts o 90 cm. Ancho 40 mm.
Terminación: Anodizado natural mate       y anodizado dorado mate

DETALLE: Perfil de aluminio.
USO: Para el anclaje de perfiles con nervio.
PRESENTACIÓN: En tiras de 1 y 2 mts. 
Terminación: Sin anodizar (crudo).

DETALLE: Perfil de aluminio.
USO: Para terminaciones de pisos en su encuentro con paredes ya sean de madera, 
alfombra o cerámicos. Se destaca por su fácil instalación utilizando el perfil encriptador, 
permitiendo el anclaje y retiro, además permite la opción de pasa cables. 
PRESENTACIÓN: En tiras de 2.5 mts. Altura 60 mm.
Terminación: Anodizado natural mate       y anodizado dorado mate

DETALLE: Perfil de aluminio, vista recta.
USO: Para terminaciones de pisos cerámicos/porcelanatos.
PRESENTACIÓN: En tiras de 1.25 y 2.5 mts, medidas de 10 mm x 10 mm y 12 mm x 12 mm. 
Terminación: Anodizado natural mate       y anodizado natural pulido

PERFIL TERMINACION P/CERAMICOS CURVO

DETALLE: Perfil de aluminio, vista curva.
USO: Para terminaciones de pisos cerámicos/porcelanatos. 
PRESENTACIÓN: En tiras de 1.25 y 2.5 mts, altura 10 mm y 12 mm. 
Terminación: Anodizado natural mate       y anodizado natural pulido




